ROTEX HPSU Silumos siurbliai ,,Oras - vanduo*

ROTEX Solaris Saulés kolektoriy sistemos

a member of DAIKIN group

Puikaus vidaus
klimato valdymo
déka - jauki aplinka
visus metus.

KomfortiSka Siluma ziemg, maloni
vésa vasarg. Sklandziai valdomas
Silumos siurblys ROTEX HPSU

sumazins Juasy islaidas Sildymui
iki minimaliy sanaudy.




Klimato kaita ir pasekmés

Visi kalba apie klimato kaitg ir
aplinkos apsauga.

Tyrimai rodo, kad privaciuose
namuose 60% energijos yra
sunaudojama Sildymui ir tik
31% sunaudojama automo-
biliui. Josy Sildymo sistema
sunaudoja daugiau energijos
nei josy automobilis.

K3 galime padaryti

Trumpoms kelioneéms galite
naudoti dviratj vietoj automo-
bilio. Taip taupysite kura.

Su tradicine Sildymo sistema
beveik nejmanoma sumazin-
ti  energijos suvartojimo
nejtakojant komforto lygio.
Vienintelé iSeitis - naudoti
auksto efektyvumo Sildymo
sistema.

Auksto efektyvumo Sildy-
mas ir iSlaidy mazinimas
Kas yra auk3to efektyvumo
Sildymo technologija?

Tai geriausias bidas panau-
doti atsinaujinancig energijg
ir efektyviai iSnaudoti pirminj
Silumos Saltinj.

Mano Sildymo

sistema naudoja Silumg
iS oro, saulés ir

ROTEX.




ROTEX HPSU Silumos siurbliai ,,Oras - vanduo“

Jusy pirmas zingsnis | atsinaujinancios

energijos amziy:

siluma is oro, saulés ir ROTEX

NeiSsenkami Silumos Saltiniai tiesiogiai uz Jisy
duru.

Saule — natiiralus energijos Saltinis. Pasinaudaokite 3io
laisvo Silumos Saltinio privalumais savo namuose. En-
ergija galima perimti i§ aplinkos oro arba panaudojant
tiesiogine Saulés spinduliuote. Misy poZidriu abu en-
ergetiniai variantai laisvi ir neiSsenkami. ROTEX
HPSU (Silumos siurklio ir Saulés energijos kolektoriy
jrenginys) — Silumos siurblio jranga, maksimaliu efek-
tyvumu tiekianti aplinkos Silumag Jdsy hamams.

ROTEX nauji statyby sprendimai

Siuolaikiniams statiniams reikalinga maziau Siluminés
energijos, tad jos srauty temperatlra gali biti
zemesné. ldealus sprendimas — ROTEX HPSU kom-
paktiskas Zzemos temperatlros Silumos siurblys.
Bitina pirminé saglyga Siam efektyviam Silumos gener-
atoriui naudoti — Sildomy grindy sistema. Ypac didelio
Zildomo pavirdiaus ploto déka ji gali naudoti Zemg pa-
virSiaus temperatiirg. Silumos siurblio ir Zildomy
grindy kombinacija sukuria jaukig patalpos aplinkg,
sumazina islaidas 3iluminei energijai, o taip pat malo-
niai atvésina Jasy kambarius vasara.

Silumos $altinis Silumos siurblys

Lauko cras

Kompresorius

Silumokaitis
(garintuvas)

Apsauginis voZtuvas

Vartotojai

Karsto vandens
parucgimo
sistema

Silumokaitis
(skystintuvas)

ROTEX sprendimai $ildymo sistemoms su radiatori-
ais modernizuoti

Senocsios Sildymo sistemos, su radiatoriais, sureguliuotos
aukstesnes temperatlros srautams (ne maziau 55 °C, iKi
80 °C). Siuo atveju ROTEX siiilo panaudoti HPSUnteme
irenginj. Jis veikia naudodamas antring ausinimo grand-
ine, kitaip tariant, antraja kompresoriaus pakopa. Si gran-
dis sumontuota patalpos jrenginio bloke ir paima Siluma,
kurios temperatira siekia apie 25 °C, i$ lauke sumontuo-
tos ausinimo grandies ir pakelia temperatlrg iki 80 °C.

ROTEX sprendimai iSgauti dvigubg naudg modern-
izacijos metu

Atnaujinant esamus pastatus atlieckamas Sildomy grindy
sistemos sumontavimas — dazZniausiai vienas pirmuyjy tin-
kamy sprendimy. ROTEX gali pasialyti Sildomy grindy
sistemas, greitai ir ekonomigkai sumontucjamas esamu-
ose pastatuose.

Veikimo principas

Silumos siurblyje ,oras - vanduo® Silumai i$
aplinkos oro | Sildymo sistemg naudoja-
mas didesnio nasumo kompresorius. Sis
principas atitinka atvirksting Saldytuvo arba
oro kondicionavime sistemos naudaojimg ir
yra milijonus Kkarty isbandytas bei panau-
dotas Europos rinkose.



ROTEX HPSU kompaktinis
lauke montuojamas blokas

33.0°C 134°%C 48.0°C

5. Rt 3%

ROTEX HPSU kompaktinis patalpos blokas

PLUS X AWARD
achwnved o
Innovation

High Quality European Quality Label
for Heat Pumps

Functionality

Hibridinis valdiklis ,RoCon®. Viskas valdoma

Hibridinis valdiklis apima viso Silumos kaupiklio valdyma, o taip
pat reguliuoja Silumos siurblio veikima. Si paZangi hibridine
valdymo sistema uztikrina didelj Sildymo sistemos efektyvuma
ir jos optimaly panaudojima Sildyti, karStam vandeniui paruosti
ir vésinti. Paprastas ir patogus ROTEX HSPU valdymas su in-
tuityviu paieskos meniu ir galimybé naudoti nuotolinio valdymo

pulta su ROTEX taikomgja programa.




Kompaktinis HPSU.

Kompaktinis ROTEX HPSU

Lankstus pritaikymas ir patogus montavimas.

Kompaktinis ROTEX HPSU - didelio efektyvumo
klasé

Kompaktiniame ROTEX HPSU suderinta didelio efek-
tyvumo Silumos siurblio technologija ir pazangus Zilu-
minés energijos kaupimas kiek jmancma mazesnése
ertmése. Silumos siurblio ir Siluminio kaupiklio elek-
troninis valdymas uztikrina maksimaly energetinj efek-
tyvuma, o taip pat Sildymo ir kardto vandens paruosi-
mo nauda. Kompaktinis HPSU atitinka ,Smart Grid
Ready" reikalavimus, tad jau turi energijos kastus su-
mazinancio veiksmo ,rytdienos* funkcijg. Kar5tas
vanduo paruosiamas momentinio pratekanéio srauto
principu ir atitinka auk3tus higienos reikalavimus.
Jums neprireiks tenkintis Zemesne kokybe.

Kompaktinis ROTEX HPSU patalpos vidaus
blokas

Kartu su nauju Silumos siurbliu ROTEX pateikia
pazangy galutinai paruostg kompaktiskg techninj
sprendimg. Kompaktinio HPSU atveju Silumos siurblio
patalpos blokas jmontuotas Saulés diluminés energi-
jos kaupiklyje, kiek jmanoma mazesneje erdvéje.
Visas Sildymo blokas uzima tik 0,36 m? (kompaktinis
HPSU 304 / 308) arba 0,62 m? (kompaktinis HPSU
508 / 516) plota. Tai uztikrina lanksty jy montavimo

vietos pasirinkimag ir paprastg bei greitg sumontavima.

jos tipams

Ideali aplinka: Sildymas Ziema — ausinimas vasarg
Kompaktinis HPSU gali ne tik Sildyti, bet prireikus taip
pat ir vésinti. Jums bus visus metus uztikrintos jaukios
patalpos klimatines salygos.

Viskas patikimai valdoma

Skaitmeninis valdiklis ,RoCon” tenkina griez€iausius
reikalavimus. Jis atlieka pilng Siluminio kaupiklio,
pagrindinio hibridinio Sildymo elemento valdyma, o
taip pat atlieka kompaktinio HPSU reguliavimo funkgci-
ja. Sis visapusis valdymas uztikrina didelj sistemos
efektyvumg ir optimaly 3ildymo, karSto vandens
paruosimo ir vésinime funkcijos naudojimg. Ekranély-
je atviru tekstu pateikiamos reikSmés ir parametrai.
Galima greitai nustatyti ir pakeisti visus darbo rezi-
mus, laikmacio programas ir darbo parametrus. Svar-
biy sistemos parametry prieiga ir jy nustatymai priein-
ami tik techniniams specialistams. Sildymo vandens
temperatira reguliuojama jvertinant lauko temper-
atlrg. Valdiklis automatiskai atpaZjsta Ziemaos ir vasa-
ros sezonus ir atitinkamai jjungia arba isjungia Sildymo
rezima. Patogus ir intuityvus valdiklic naudojimas. Val-
diklis turi individualiai nustatomg laikmat] patogiai
valdyti Sildymo kontlrg ir karSto vandens paruosimag ir
gali biti papildytas prijungiant patalpos valdiklj, kuriuc
galima patogiai valdyti ir sekti Sildymo sistemos vei-
kima.

Hibridinis centrinis Silumos kaupiklis — tinkamas visiems Siluminés energi-

Kompaktiniame HPSU patalpos vidaus bioke gali biti efektyviai saugoma
ir i8 kity Saltiniy gaunama Siluma. Jis gali bati infegruojamass ne tik su
Saulés kolektoriy sistema, bet ir skystu kuru, dujomis, kieto kuro gran-
ulemis kdrenamais Kafilais arba mediena kdrenamomis Krosnimis su
imontuotu vandens Sildytuvu Sildyti ir paruo8ti karstg vandeny. Jei Jas dar
tiesiogiai nesumontavote Saulés kolektoriy sistemos, jg bus galima greitai
ir patikimai prijungti bet kurito metu.



Pastato iSoréje montuojamas blokas

{sSoreje montuojamas blokas paima Siluma is aplinkos oro, ja
absorbuogja Silumos perdavimo terpe (Saldymo agentu) ir per-
neda j patalpos vidaus blokg. Kompaktinj lauko blokg galima
neatkreipiant pasaliniyy demesio montuoti naujy arba jau
esamy gyvenamy namy iSoréje.

CINVERTER »




Kompaktinis ROTEX HPSU

Moduliuojamos galios silumos siurblys

Maksimali kasdiené vandens higiena

Siuolaikiniy technologijy lygio integruotas Silumos
kaupiklis, uztikrinantis vandens higiena. Jokiy galimy-
biy susidaryti dumblo nuoseédoms, radims, pavojin-
goms legionelems plisti, kas daZnai jvyksta didelés
talpos vandens kaupikliuose. 18imtinés vandens hi-
gienos privilegija buvo patvirtinta Tiubingeno universi-
teto Higienos instituto pladios apimties tyrimy ataskai-
toje.

Kompresorius — pagrindinis $ilumos siurblio kom-
ponentas

Silumos siurblio kompresoriy galima palyginti su auto-
mobilio varikliu. Jis i5 esmés lemia viso Silumos siur-
blio energetinj efektyvumg. ROTEX yra pasaulyje pir-
maujangios oro kondicionavimo ir Silumos siurbliy
technologijy kompanijos dalis. ROTEX Silumos siur-
bliy kompresoriai sukonstruoti ir pagaminti Sios kom-
panijos jmonése. Be to, mums suteikta prieiga prie
technologijy lyderés duomeny baziy, sukaupty mili-
jony kompresoriy gamybos metu.

Ekonomiskas ir tylus veikimas galios moduliavi-
mo déka

Silumos pareikalavimas patalpoje gali stipriai svyruoti
priklausomai nuc lauko oro sglygy ir vartotojo elgse-
nos. Visuose ROTEX Silumos siurbliuose naudojama
vadinamoji ,Inverter® technologija. Ji jgalina kompre-
soriaus darbg kintamu rezimu, kitaip sakant, Silumos
siurblio galia pastoviai pritaikoma reikalaujamam
nasumui. HPSU"temr dvigjy pakopy &ilumos siurbliu-
ose §i paZangi ,Inverter” technologija realiai naudoja-
ma du kartus.

Jlsy privalumai naudojant kompaktinj
ROTEX HPSU ,Cras - vanduo*® Silumos
siurblj

Didelis efektyvumas

+ Naudojama laisva, atsinaujinanti Saules
ir aplinkos oro energija.

PaZangi technologija

+ Silumos kaupiklio valdymas naudojant
mikroprocesorius uztikrina maksimaly en-
ergetinj efektyvumag ir aukstg Sildymo bei
karsto vandens parucSimo naudojimo koe-
ficientg.

+ Intuityvus elektroninis valdiklis.

« Atitinka ,Smart Grid Ready” reikalavimus.
Buitinio vandens higiena

» AukSdiausias higienos lygis, pasiektas
saugomao ir geriamo vandens atskyrimu.

« Ekonomiskas ir greitas naudojimas.

« Kompaktiski matmenys, paprastas mon-
tavimas ir minimalios erdvés reikmé.

* Lankstus pritaikymas, galima tiesiogine
kombinacija su Saulés kolektoriy sistema
arba esama Sildymo sistema.

~Smart Grid Ready*” lipdukai ant visy kompaktiniy ROTEX HPSU Silumos siurbliy patvirtina, kad
Jjie atitinka vadinamaji galios valdymo veikimg.

Apsaugant nuo perkrovos elektros energijos tinklus vejo jégainiy sparnuotes isjungiamos esant
sroves tiekimo pertekliui. Siai pertekiinei energijai perimti reikalingi atitinkami kaupikiiai. Sifdymo
sistemos su Silumos siurbliais kaip tik atitinka Sio tipo kaupiklius. Prireikus Js galite transformuo-
ti pertekling elektros energijg | Siluming energija ir ja ,i$saugoti” buferivose arba karsto vandens
kaupiklivose. Netgi dabar, atsiradus elekiros sroves tiekimo trukumui, tinklo operatoriai gali is-
Jjungti siflumos siurbliy jrenginius. UZtikrinant geresnj kaupikliy potencialo naudojima Silumos siur-
bliuose turi biti taikomos greitaveikés valdymo technologijos. Vartotojas tai gali atpazinti pagal
~smart Grid Ready* lipduka.




Silumos siurblys ,Oras - vanduo®
Kompaktinis ROTEX HPSU
(vidaus ir lauko blokai)

Saulés kolektoriy sistema:
ROTEX Solaris (pasirinktinai)

Konvektorius ‘
su ventiliatoriumi

ROTEX HP konvektorius
(pasirinktinai)

Grindy Sildymas
ROTEX Monopex

virdutiné komforto riba

Patalpos temperatara
su “Comfort 365"
zemutiné komforto riba
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Patalpos temperatira
be oro kondicionavimo

Pastato iSoréje montuojamas
blokas

Isoreje montuojamas blokas paima
Siluma i§ aplinkos oro, jg absorbuoja
Silumos perdavimo terpe (Saldymo
agentu) ir pernesa | patalpos vidaus
blokg. Kompaktinj lauko blokg
galima  neatkreipiant  pa$aliniy
demesio montuoti naujy arba jau
esamy gyvenamy namy isoréje.

Gruodis




Tik su ROTEX Comfort 365
Jums kasdien bus uztikrinamas
malonus busto vidaus klimatas.

Ideali temperatira bet kuriuo mety laiku

Masy Sildymas reiskia jaukius namus. Silumos gener-
atoriai, tokie, kaip Silumos siurbliai ,oras - vanduo®, §i-
lumos $altiniu naudoja atsinaujinandig aplinkos en-
ergija, tokiu bddu iki minimumo sumazindami energi-
jos sgnaudas ir kastus. O kaip jvertinti oro kondiciona-
vimg vasaros metu? Daug gyvenamuyjy namy apripin-
ti aro kondicionavime jrenginiais, uztikrinandiais ma-
lonig temperatdrg karstomis vasaros dienomis ir nakti-
mis. Cia yra kai kas, ka mes norétume pakeisti. Misy
naujgji sildymo sistema ne tik uZtikrina jauky Sildyma
visam bastui Ziemos metu, bet taip pat Svary vésy org
vasarg. Efektyviai veikiantis ROTEX Comfort 365 tai
gali atlikti be papildomy eksploatacijos iSlaidy.

Atsinaujinanti Siluma Ziema, gaivi vésa vasarg
Kombinuojant su ROTEX grindy Sildymu ROTEX Silu-
mos siurblys pateikia vertinimui savo specifinius gebeé-
jimus. Vesinimo atveju silumaos siurblys papraséiausiai
perjungiamas | atvirkStinj procesa, t. v, Silumai
nukreipti i$ patalpos | aplinkg. Grindy Sildymo jranga
Siuc atveju atlieka patalpos ausinimo funkcijg. Didelis
pavirSiaus plotas uztikrina jaukig, be skersvéjy patal-
pos aplinkg. Nematomas ir begarsis taip pat ir ausini-
mo rezime.

Sumani kombinacija.

Grindy Sildymas ir ventiliacinis konvektorius
Patalpose be grindy 3ildymo naudojamas ROTEX HP
konvektorius, turintis dvigubg Sildymo ir ausinimo
funkcija. Tai idealus papildinys ROTEX &ilumos siurbli-
ui, jei ne visuose kambariuose jrengtas grindy Sildy-
mas. Greitaveikos déka jj galima naudoti ir miegama-
jame. |montuotas elektroninis patalpy temperatiros
valdiklis uZtikrina optimalig atmosferg kiekviename
kambaryje.

ROTEX HPSU ,,Oras - vanduo® Silumos siurbliai

/"__"{.’

Maksimalus komfortas ir auksciausio lygio efek-
tyvumas - viskas kartu

ROTEX Silumos siurblio oras - vanduo® vésinimo
funkcija, pateikiama kaip standarting, leis Jums be pa-
pildomy islaidy ir investicijy dZiaugtis dviguba 3ildymo
ir vésinimo funkcija patalpose su jrengtu grindy Sildy-
mu. Eksploatacijos islaidos Siam papildomam komfor-
tui — nedidelés. Stutgarto universiteto Statiniu energe-
tikos instituto skaiGiavimais gyvenamojo kambario
ausinimo su ROTEX Comfort 365 eksploatacijos
iSlaidos siekia nuo 10 iki 20 eury per metus.

ROTEX Solaris iki minimumo sumazina iSlaidas
energijai

Prie Sildymo sistemos papildomai prijungus Saules
kolektoriy sistema Ziemos metu ,Comfort 365° su-
teikia maksimaly komfortg minimaliomis ilaidomis
energijai.

Sildymas ir audinimas su ROTEX Comfort 366
* Maksimalus komfortas 365 dienas per metus.

* Nestandartiniai ROTEX sistemos sprendimai
Jasy reikmeéms ir pastato konstrukcijoms.



ROTEX Solaris saulés kolektoriai. Efektyvumas iki trecio laipsnio.
Solaris Saulés kolektoriai savo auksto atrankumo dangos déka beveik visg
trumpy bangy Saules spinduliuofe pavercia Silumine energija. Trys skKirt-
ingy dydziy Saulés kolektoriy tipai leidzia juos lanksdéiai pritaikyti pagal
stogo charakteristikas. [vertinant statiniy jvairove atitinkamai parenkami
ploks¢iy ROTEX Saules kolektoriy montavimo ant stogo bddai. Kolektoriai
gali bati tvirtinami prie &erpiy (ant stogo), jmontuojami stoge arba panaudo-
Jant specialius stovus montucjami ant plokSéiy stogy.




ROTEX Solaris

Sveiki atvyke | Saules energetikos sritj!

Investicija | saulétg ateitj

Jei Siandien planuojate investuoti | naujg Sildymo
sistema, privalote i§ pat pradziy jvertinti jos papildymg
Saulés energijos tiekimo sistema. Sildymo sistema
privalo uztikrinti galimybe ateityje prijungti Saules en-
ergijos tiekimo sistema. Privalumai akivaizdis. MaZos
energijos sgnaudaos — ne tik maZzos iSlaidos — tai taip
pat SiuclaikiSkas ir atsakingas aplinkos tar$os su-
mazinimas. ROTEX sillo pazangias Sildymo siste-
mas, kuriy visi komponentai puikiai suderinti tarpu-
savyje. VisiSkai suprantama, kad visose ROTEX siste-
mose yra numatyta galimybé pagalbiniam Sildymui ir
karito vandens paruoSimui naudoti laisvg ir
neterdiandig aplinkos Saules energija.

Efektyvios, lankscios ir nekenksmingos aplinkai
Siuolaikinés Saulés energijos sistemos gali pasiekti iki
80 % laisvos Saulés energijos transformavimo | naud-

ROTEX Solaris ruodti kar$tam vandeniui naudoja
Saulés energijg ir efektyviai paremia Sildymo sistema.
Jei tuo metu energija nepanaudojama, ROTEX Silu-
minés Saulés energijos kaupiklis jg gali dideliais kieki-
ais kaupti. Sukaupta energija veliau gali bati naudoja-
ma karstam vandeniui paruosti arba Sildymo sistemai
paremti.ama, kad visose ROTEX sistemose yra nu-
matyta galimybé pagalbiniam Sildymui ir karsto van-
dens parucsimui naudcti laisvg ir neterSiangig aplin-
kos Saules energija.

ROTEX Solaris suteikiami privalumai:

= Efektyvus laisvos Saulés energijos naudojimas
karstam vandeniui paruosti ir Sildyti.

- Higieniskas kardto vandens paruo3imas.

= Optimalus, sluoksninis temperatliros paskirsty-
mas ROTEX Siluminés Saulés energijos kaupiklyje
padidina Saulés energijos naudojimo galimybes.

= Patikimas suderinimas su daugeliu jvairiy sildymo

inga Silumg koficients, tuo puikiai papildydamas Sildy- sistemy.
mo sistema. |vertinant didéjantj susidoméjimg Saulés
energijos naudojimu buvo idvystyta programa ROTEX
Solaris ir sukurta pazangi Saulés energijos praktinio
naudojimo  sistema. Kombinuojant su  Siluminés
Saulés energijos kaupikliais didesnio efektyvumo
ploksti ROTEX Solaris kolektoriai uztikrina aukstg en-
ergijos iSeigg esant santykinai trumpam Saulés spin-
duliy priemimui.
3000 Puikus papildinys:
2500 _ Silumines Saules energijos naudojimas
| I __ Diagramoje parodyfos kasménesings en-
é vl I N H B ergijos sgnaudos vidutiniame vvfenos
Seimos gyvenamajame name. Siame
1000 T——— ~ | pavyzadyje kalbama ir apie atsinaujinancia
500 — — aplinkos energija naudojantj ROTEX &ilu-
- mos siurbl). Papildomos energijos sanau-

I I I
Jan  Feb Mar Apr May Jun  Jul Aug Sep

Saulés energijos naudagjimas karstam
vandeniui paruosti ir Sildyti

Oct

Silumos siurblys
(aplinkos Siluma)

Nov  Dec  gos krenta iki absoliutaus minimumo.

B Papildoma energija



ROTEX Saulés energijos tiekimo sistemos

ROTEX Solaris: 2 galimybés.

Pirmiausia — tinkamas pasirinkimas

ROTEX Solaris pateikiamas dviem skirtingais varian-
tais, tenkinanéiais statinio konstrukcines sglygas ir in-
dividualius reikalavimus.

1. Slégiminé Saulés energijos neséjo tiekimo
sistema (Solaris-P)
Slégiminé Saulés energijos ne$éjo tiekimo sistema
pasizymi montavimo paprastumu ir tinka visiems
pritaikymams ir pastatams. Ji efektyviai ir saugiai
dirba esant bet kokio pageidaujamo ilgio vamzdynams
ir tiekimo auk&€iams. Puikaus inzinerinio sprendimo
ROTEX Siluminés Saulés energijos kaupikliui nereika-
linga jokio papildomo plok&cio Silumokaidio. Dvivalen-
tis Silumokaitis sléginiam Saulés energijos ar kitokio
Silumos Zaltinio ne3éjo srautui jmontuotas pagiame 3i-
lumines energijos kaupiklyje. Tokiu bldu sukurta pa-
prasta ir lanksti sistema.

2. Tiesioginio griztamojo nuotékio sistema
(Solaris-DB)

Jei tik leidZia konstrukcinés salygos, mes rekomen-
duojame naudoti beslége tiesioginio griztamojo
nuotekio sistema. Vanduo i$ kaupiklio tiekiamas tiesi-
ogiai, be Silumokaifiy, | Saulés Kkolektorius, ten
jkaitinamas ir nukreipiamas atgal j kaupiklj. Tai Zymiai
padidina Saules kolektoriy ir viso jrenginio naudojimo
efektyvuma. Sistemoje nera papildomo slegio, tad atit-
inkamai nereikalingi sléginiy sistemy

ROTEX slégimine Saulés

komponentai: pletimosi bakas, apsauginis voztuvas,
manometras ir Silumokaitis. Saulés kolektoriai uzpil-
domi tik tuo atveju, kai yra pakankamai Saulés kaitros
ir Siluminés energijos kaupiklis gali priimti Siluma.
VisiSkai automatiné valdymo sistema atlieka
nepriklausomg sistemos valdymg, uztikrindama opti-
maly Saulés energijos naudojimg. Esant nepakanka-
mam Saulés ap3vietimui arba Siluminés Saulés en-
ergijos kaupikliui daugiau nepriimant Silumos, tiekimo
siurblys isjungiamas ir vanduo i3 Saulés kolektoriy
sistemos nuteka atgal | kaupiklj. Nereikalingas pro-
pilengliukolio naudojimas, kadangi kolektoriai sistemai
nedirbant néra uzpildyti vandeniu. Tai dar vienas
privalumas aplinkosaugos pozidriu. Patikimam siste-
mos veikimui badtina, kad vamzdynai pastate ir ant
stogo bity sumontuoti atitinkamu pastoviu nuolydziu,
jei to nejmanoma uZztikrinti, optimali altermatyva -
slégiminés sistemos naudojimas.

ROTEX sSiluminés Saulés energijos kaupiklis
ROTEX Solaris naudoja Saulés energijg karstam van-
deniui paruosti ir efektyviam Sildymui palaikyti. Visu-
ose ROTEX Siluminés Saulés energijos kaupikliuose,
kombinuojant kondensacinj dujy katilg / Saulés kolek-
toriy (kompaktinis GCU), kombinuojant Silumos siurblj
{ Saulés kolektoriy (kompaktinis HPSU) su 500 litry
talpos kaupikliu, taip pat numatyta Siluminés Saulés
energijos paramos galimybé ir parengta sujungti su
kar§to vandens paruoSimo sistema. Jei Siluminé
Saulés energija negali bati panaudota nedelsiant,
ROTEX Siluminés Saulés energijos kaupiklis gali su-
kaupti didesnius Siluminés energijos kiekius ir juos
panaudoti karStam vandeniui paruosti ar Sildyti po
keliy valandy ar net kitg diena.

ROTEX griztamojo nuotékio Optimali vandens ir Saulés energijos kombinacija

energijos tiekimo sistema sistema Solaris-DB,
Solaris-P, SCS 538/ 16 /0-P SCS 538/ 16/ 0-DB
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Aiskiai iSreikstos temperatiros vandens sluoksniai padaro
~aanicube Solaris® idealiu Silumines Saules energijos

2 kaupikliu kombinuojant su ROTEX Solaris jrenginiu.
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ROTEX slegimine Saulés energijos tiekimo sistema
ROTEX grjztamojo nuotekio sistema

A kaupiklis 1 geriamasis vanduo
B sléegio neveikiamas vanduo kaupiklyje 2 kaupiklio krova

C karsto vandens zona 3 Sildymo parama

D Saules kolektoriy zona 4 ,Solaris® jungtis

E Sildymo paramos zona
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ROTEX Solaris

Svari energija, Svarus geriamasis vanduo

Puikus Silumos kaupiklis — kiekviename sluoksny-
je atitinkama temperatuara

ROTEX Siluminés Saulés energijos kaupiklis dvigu-
bomis sienelémis, pagamintas vien tik i§ plastiko.
Tarpas tarp vidinés ir iSorinés sieneliy uzpildytas padi-
dintos Siluminés varzos plastiko putomis, sukuriant
patikimg Silumine izoliacijg. Kaupiklio viduje, priklau-
somai nuo konstrukcijos, sumontucta nuo 2 iki 4 3i-
lumokaidiy, pagaminty 8 gofruoty nerddijandio plieno
vamzdziy. 300 arba 500 litry kaupiklis pilnai uzpildytas
beslégiu vandentiekio vandeniu be priedy. Saulés
kolektoriai dirba tuo efektyviau, kuo Saltesnis pro juos
pratekantis vanduo. Siluminése Saulés energijos
sistemose labai svarbu, kad Siluminés energijos
kaupiklis turéty aidkiai idreik3tg temperatlry paskirsty-
mo galimybe. ROTEX Siluminés Saulés energijos
kaupiklyje 3altas Sviezias vanduo tiekiamas | gofruoty
vamzdziy Silumokaitius, pagamintus i& aukstos koky-
bés nerddijangio plieno, Zemiausiame kaupiklio taske.
I8 Eia jis nukreipiamas aukstyn ir kaitinamas neper-
traukiamo Sildymo principu. Tokiu bldu uztikrinama,
kad Zemutiné kaupiklio dalis, i§ kur vanduo tiekiamas
| Saulés kolektorius, bty maksimaliai atausinama.
Temperatdry sluoksniavimasis, sukuriamas ROTEX
Siluminés Saulés energijos kaupiklyje, pailgina Saulés
kolektoriy jrenginic eksploatacijos trukme.

Sveikas, nefalsifikuotas malonumas

ROTEX skiria ypatingg démesj vandens higienai. Tai
ypat svarbu eksploatuojant Saulés energijos
jrenginius, kadangi naudojant jprastinius didelés
talpos Silumines Saulés energijos kaupiklius, juose
gali kristi ir kauptis nuosédos. ROTEX naudojamas
.Siluminés energijos kaupimo principas® pagrjstas
naujausiomis Siluminémis technologijomis ir vandens
higienos reikalavimais, kg patvirtino Tiubingeno uni-
versiteto Higienos instituto atlikti pladios apimties tyri-
mai. Tinkamai pasirinkto konstrukcinio sprendimo
déeka ROTEX didelés talpos kaupikliai patikimai iSlaiko
vandens higienos reikalavimus ir tuo skiriasi nuo ank-
stesniy karsto vandens kaupikliy. JUs privalote nieka-
da nedaryti jokiy nuclaidy savo sveikatos sgskaita.

Siluminés Saulés energijos kaupiklis, blokuojantis legioneliy plitimg
ROTEX Siluminés Saulés energijos kaupiklis uZtikrina optimalig van-
dens higieng, kadangi kaltinamas vanduo teka vamzdZiy sistemaoje.
Nejmanomas dumbio nuosedy, riadZziy iSsiskyrimas, o taip pat pavo-
jingy legicneliy dauginimasis, kas galf jvykti daugelyje didelés talpos
kaupikliy. ISimtine vandens higiena, Sio Silumines energijos kaupiklio
konstrukcijos privalumas, patvirtintas Tiubingeno universitetc Higien-
0s instituto iSpléstiniais tyrimais.



ROTEX kompaktiniy jrenginiy klase:
kompaktinés silumos generatoriy
ir Siluminés Saulés energijos kaupikliy kombinacijos

Fantastiniai matmenys Jiisy Sildymo jrangai:
Sildymo ir karsto vandens paruosimo jranga uzima
tik 0,36 m?plota

Nepriklausomai nuo to, ar naudojama Siluminé Saulés
energija, galima optimali kompaktinio ROTEX HPSU ir
kompaktinio GCU su auksto efektyvumo kon-
densaciniu katilu bei higienisku Siluminés energijos
kaupikliu kombinacija. Kaip nepriekaistingos jy funkcijy
kombinacijos rezultatas, Sie kompaktiniai jrenginiai
nustato naujus erdves taupymo ir energijos panaudoji-
mo standartus. 300 litry talpos kaupikliui pakanka 0,36
m2, o 500 litry talpos kaupikliui pakanka 0,64 m? ploto,
viename bloke suderinant pilna Sildyma, karsto van-
dens parucdimg ir skirtingy temperatlros sluoksniy
Saulés Siluminés energijos kaupikl].

Dujy kondensacijos technologija ir Saulés energija
Kompaktiniu ROTEX GCU Siuolaikingé dujy kon-
densacijos technologija kombinuojama su Siluminés
Saulés energijos kaupikliu kiek jmanoma mazesnése
erdvése. Kondensacinio Sildymo katilo sumontavimas
vird Siluminés energijos kaupiklio reiSkia minimaly
laisvy jtaiso pavirSiy sumazinimg. Siuo atveju néra
jokiy neigiamy pasekmiy dél savaiminio atausimo nu-
ostoliy, badingy jprastinéms katily kaupikliy kombinaci-
joms. Sutaupoma dar daugiau energijos.

Silumos siurblys ir Saulés energija

ROTEX pateikia ypaC kompaktiSskg ir naujoviskai
iSsamy sprendimg naujo 3ilumos siurblic kompaktinio
HPSU pavidalu. Kompaktinis HPSU naudoja laisvg at-
sinaujinandia aplinkos energijg i$ Saulés ir oro. Siame
jrenginyje taip pat sukomponuota vidinis Silumos siur-
blys ir sluoksniuotas 3Ziluminés Saulés energijos
kaupiklis. Kompaktinis HPSU gali ne tik Sildyti, bet pri-
reikus taip pat dirbti ausinimo rezimu.

Hibridinis centrinis kaupiklis — tinkamas jvairiems
energijos Saltiniy tipams

Visi ROTEX Siluminiai kaupikliai gali bdti sékmingai
naudojami ir papildomy Silumos Saltiniy energijai
kaupti. PavyzdZiui, papildant Saulés energijos sistema,
Sildymo sistemos ir kar§to vandens parucsimo paramai
gali bdti panaudojamas Zidinys su vandens kaupiklio
jdeklu. Jei Saulés kolektoriy sistema dar néra tiesiogiai
prijungta, jg bus galima greitai ir patikimai prijungti bet
kuriuo metu.

1 Kompaktinis ROTEX HPSU Ssilumos siurblys
,oras - vanduo“

2 Kompaktinio ROTEX GCU dujy kondensacijos
katilo / Saules Silumines energijos tiekimo
jrenginio kombinacija.



ROTEX Solaris

Dujy kondensacija ir Siluminé Saulés energija
Kompaktinis ROTEX GCU sujungia kondensacinj
dujy katilg su Silumines energijos kaupikliu kompak-
tinfame bloke. Visas $ildymo centras uzima tik 0,36
m? plota.

Skysto kuro kondensacija
ir Siluminé Saulés energija
ldeali ROTEX Sanicube S&ilumines energijos
kaupiklio ir ROTEX A1 kondensacinio skysto kuro
katilo kombinacija. Tinkamas sprendimas atnauji-
nant namo Sildymo sistema.

Silumos siurblys ir Siluminé Saulés energija
Sujungus kompaktinif ROTEX HPSU Silumos siurblj
,0ras - vandua® su grindy Sildymu, galésite naudotis
aviguba Sildymo ir audinimo funkcifa.




a member of DAIKIN group

Kuo ROTEX skiriasi nuo Kity gamintojy?

Mes pateikiame individualius sprendimus kuriant opti-
maly gyvenimo ir darbo aplinkos klimatg, atitinkantj
natiralias, supratingo ir perspektyvaus valdymo sgly-
gas.

Bendrové ROTEX — sukaupusi deSimtmeciy patirt],
pazangiy, tausojanciy aplinkg Sildymo sistemy ga-
mintoja ir platintoja. Nuo 1973 mety ROTEX veikla
nukreipta j pazangiy ir perspektyviy Siluminés energi-
jos generavimo, saugojimo ir paskirstymo metody
paieska ir praktinj pritaikyma. Kurdami naujus gamin-
ius mes visada orientuojames j blsima jy naudingumag
vartotojams.

ROTEX gaminiy rinkinj sudaro: Silumos siurbliai ,oras
- vanduo®, kondensaciniai skysto kuro ir dujy katilai,
Saulés kolektoriy sistemos ir Siluminés energijos
kaupikliai, sujungti su grindy Sildymu, skysto kuro ir
lietaus vandens kaupikliai kombinuotiems asenizaci-
jos ir Sildymo sistemy jrenginiams. Pazangios kon-
strukcijos sistemos, jgalinancios optimaly jprastinés ir
alternatyvios energijos naudojimg atnaujinamuose ir
naujos statybos pastatucse. ROTEX gaminiai pa-
sizymi specifiniu sgnaudy efektyvumu, maksimaliais
naudojimo privalumais aplinkos atzvilgiu ir auksciau-
sio lygio pritaikymy lankstumu.

,ROTEX Heating Systems GmbH* yra 100 % ,Daikin
Europe NV* (Nyderlandy Karalyste) antring jmoné ir
kartu Sildymo, ventiliacijos, automatiniy oro kondicio-
navimo valdymo sistemy gamybos ir platinimo pas-
aulinés lyderes DAIKIN grupes nare. Savo kombin-
uoty gebejimy déka mes galime pateikti optimalius
gaminiy sprendimus, atitinkancius griez€iausius uzsa-
kovy reikalavimus.

ROTEX Heating Systems GmbH
Langwiesenstralie 10

D-74363 Gulglingen
www.rotex-heating.com
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